| AB7

TAZKA EXPANZNA KOTVA SO SVORKOU CE7

e CE moznost 7 pre netrhlinovy beton

+ Uhlikova ocel elektro zinkovanie

 Kompletna zostava s maticou a podlozkou

« Dlhy zavit

o Extra-dlhy pas s viacerymi predizeniami
¢ Vhodna pre kompaktné materialy

e Fixovanie priechodné
¢ Expanzia kontrolovana momentom
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SOFTWARE

; ] AB7
STANDARDNA EXTRA DLHA
I KODY A ROZMERY
AB7 STANDARD podlozka IS0 7089
KOD d=do Lt trix h1,min hnom het df SW Tinst ks.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
AB71075 10 75 10 65 55 50 12 17 35 50
AB712100 - 100 18 80 70 60 14 19 55 50
AB712120 120 38 80 70 60 14 19 55 20
AB716145 6 145 30 110 100 85 18 24 100 15
AB716220 220 105 110 100 85 18 24 100 10
AB720170 20 170 35 125 115 100 22 30 150 5
AB7 EXTRA DLHA zvagsena podlozka ISO 7093
KOD d=do L trix N1, min hnom het df SW Tinst ks.
(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
AB716300 6 300 185 110 100 85 18 24 100 5
AB716400 400 245 110 100 85 18 24 100 5
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I INSTALACIE

Nmin

AB7
Minimalne rozostupy a vzdialenosti M10 M12 M16 M20
Minimalny rozstup Smin [mm] 68 81 115 135
Minimalna vzdialenost od okraja Gl [mm] 68 81 115 135
Minimalna hrubka betonového podkladu Nmin [mm] 100 120 170 200
Kritické rozostupy a vzdialenosti M10 M12 M16 M20
it san®  Imml 150 180 255 300
riticky rozstup osi

Sersp'? [mm] 250 300 425 500

Can®  [mml 75 90 128 150
Kriticka vzdialenost od okraja @

Cer,sp [mm] 125 150 213 250

Pri nizsich rozstupoch a vzdialenostiach nez su kritické dojde k znizeniu hodnoét odolnosti podla montaznych parametrov.

I STATICKE HODNOTY

Platné pre jednu kotvu bez rozstupu a vzdialenosti od okraja, pre beton triedy C20/25 vysokej hrubky a malou vystuzou.

CHARAKTERISTICKE HODNOTY

BETON
BEZ TRHLIN
tyé tah® strih@
NRk,p YMp VRk,s YMs
[kN] [kN]
M10 12,0 1.8 14,5 1,25
M12 16,0 1,8 21,1 1,25
M16 16,0 1,8 39,3 1,25
M20 30,0 1,5 58,8 1,25
faktor zvySenia pre Ngy o'
C30/37 1,22
W C40/50 1,41
C50/60 1,55
POZNAMKY: VSEDBECNE PRINCIPY:
w Spésob poskodenia vytvorenim betonového kuzela z dévodu zatazeni v e Charakteristické hodnoty su vypocitané v sulade s ETA-17/0237.
tahu.

@ Spoésob poskodenia prasknutim (splitting) z dévodu zatazenia v tahu.

& Spdsob poskodenia pretocenim zavitu (pull-out).

@ posob zlyhanie ocelového materialu.

) Faktor zvysenia pre odolnost v tahu (s vynimkou zlomenia ocelového ma-

terialu).

¢ Projektované hodnoty su odvodené z charakteristickych hodnét takto:
Ra=Ry/Ym-
Koeficienty yy su uvedené v tabulke podla spdsobu zlomenia a v sulade s
certifikatmi vyrobku.

* Privypocte kotiev so znizenymi rozstupmi, blizko k okraju alebo pri fixovani
na beton vyssej triedy odolnosti alebo znizenej hrubky alebo s bohatou vy-
stuzou odkazujeme na dokumentaciu ETA.
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