BYTUM 1100

TETOCSEREP ALATTI BITUMENES LEMEZ

0OSSZETETEL

felsé réteg: nemszoétt PP-szovet
keverék: bitumenkeverék

halo: PL-szovet

keverék: bitumenkeverék

also réteg: nemszétt PP-szovet
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MUSZAKI ADATOK

Tulajdonsag szabvany érték USC units

Grammsuly EN 1849-1 1100 g/m?2 3.6 oz/ft?

Vastagsag EN 1849-2 1,1 mm 43 mil

Paraateresztés (Sd) EN 1931 55m 0.06 US Perm

Huzoszilardsag MD/CD EN 12311-1 650/500 N/50 mm 74/57 Ibf/in

Alakvaltozas MD/CD EN 12311-1 45/50 % -

Tovabbszakitasi ellenallas szegszarral MD/CD EN 12310-1 230/230 N 52/52 |bf

Vizallosag (2 kPa) EN 1928 megfelel -

Ho&mérséklet-ellenallas = -45/100 °C -49/212 °F

Tuzallosagi besorolas EN 13501-1 E osztaly -

Légzaras EN 12114 <0,02 m3/(m2h50Pa) <0.001 cfm/ft? at 50Pa

Hovezetd képesség (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F

Fajhé - 120 J/(kg-K) =

Suruség - kb. 1000 kg/m3 kb. 62 lbm/ft3

Vizgézdiffuzios ellenallasi tényezo (u) = kb. 50000 kb. 275 MNs/g

UV-sugarzassal szembeni stabilitas EN 13859-1/2
Mesterséges Oregités utan:
- vizallésag (2 kPa)
- huzoszilardsag MD/CD

- alakvaltozas

EN 1297/EN 1928
EN 1297/EN 12311-1
EN 1297/EN 12311-1

Rugalmassag alacsony hémeérsékleten EN 1109

336h (3 honap)

megfelel

600/450 N/50 mm
35/40 %

-45°C

69/51 Ibf/in

-49 °F

(DA laboratoriumi dregitési vizsgalati adatok nem képesek reprodukalni a termék leromlasanak elére nem lathato okait, és nem veszik figyelembe azokat a fesziiltsége-
ket, amelyekkel a termék hasznos élettartama soran szembesul. Az integritas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy elévigyazatossagi okokbol korlatozza a helyszini

légkdri anyagoknak valo kitettséget legfeljebb 3 hétre.

A tekercseket fliggéleges pozicioban kell szallitani és tarolni. A terméket a felhordasig szaraz és fedett helyen tarolja, mivel érzékeny a hémeérseklet-valtozasokra.

i Hulladék besoroldsa (2014/955/EU): 17 03 02.

KODOK ES MERETEK

KOD leiras tape H L A H L A e
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2] ’» “

BYT1100 BYTUM 1100 - 1 25 25 3.3 82 270 24

BYTTTL1100(*) BYTUM 1100 TT TT 1 25 25 3.3 82 270 24

(*)Kérésre elérhetd termék.
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