| GRAPHIT FOAM

.~ KET KOMPONENSU TUZALLO POLIURETAN
| HABHOZZAADOTT GRAFITTAL

DUZZADO

A hab kétkomponensl duzzado poliuretan polimerbdl készul, amely az
eredeti térfogat 3-5-szeresére tagulhat. A grafit hozzajarul a hab tagula-
sahoz mind felhordaskor, mind tlz esetén.

SOKOLDALU

Kénnyen lezarja a kis repedéseket és nyildsokat, biztositva a tébbi kiegé-
szité termék maximalis hozamat. Idealis tobb athalado elemet tartalma-
z0 jarathoz.

GYORS
KonnyU és azonnali alkalmazas, kdzvetlenul formalja a csoveket, iveket
és idomokat. Nagyon gyorsan megszilardul.

I KODOK ES MERETEK

KOD t
artalom tartalom PF 1
[mL] [US fl oz] ~L

GRAPHFOAM 330 11.16 10
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ALKALMAZASI TERULETEK

o elektromos kabelek és gégecsovek a kabel-
talcan

e éghetd csovek

e szigetelt és nem szigetelt fémcsovek

o tobbrétegl csévek, akar kdtegekben is

e vegyes attorések



I MUSZAKI ADATOK

Tulajdonsag érték USC units
Szabad tagulas (20 °C / 68 °F) 3-5:1 -
Reakcioidé 10 mp =
Tapintas idétullépés 30 mp -
Tlzallosagi osztéaly CLT falon/fédémen(d) El120 =
Vagasi id6 23 °C/50% RH(2) 1 perc -
Felviteli hdmeérséklet 10/35°C 50/ 95 °F
Tarolasi hémérseklet®) 5/35°C 41/ 95 °F

(WEN 1366-3 szabvany. Olvassa el a kézikdnyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a mlszaki irodaval annak érdekében, hogy megtudja az &sszes részletet, a tesztelt konfigu-
raciokat és az Uj tesztek frissitéseit.

2)A feltiintetett adatok az alkalmazott termék vastagsagatol és a specifikus elhelyezési korilményektdl figgden valtozhatnak: hémérséklet, paratartalom, szellézés, az aljzat
nedvszivo képessége.

(3)A terméket szaraz, fedett helyen tarolja, fliggéleges helyzetben, legfeljebb 12 hdnapig. Ellendrizze a patronon feltlintetett lejarati idépontot.
i Hulladék besorolédsa (2014/955/EU): 08 04 10.

I FELHELYEZESI TANACSOK

1 Csavarja a keverét a patronra, és helyezze be az adagolopisztolyba

2 Vigye fel a terméket a nyilas teljes befedéséig, a mUszaki leirdsban megadott vastagsag betartasaval

3 Kerulje az extrudalas leallitdsat 5 masodpercnél tovabb annak érdekében, hogy megakadalyozza az anyag gyors megkeményedeését a
keverében

4 Az anyag megszilardulasat kdvetden tavolitsa el az esetlegesen fennmarado felesleges anyagot levagva azt egy vagokeés segitségével

I KAPCSOLODO TERMEKEK

=

PANEL UNICOLLUM SACCUS MAMMOTH DOUBLE
old. 340 old. 326 old. 334 old. 400
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