| ALUMEGA

CONECTOR DE DOBRADICA PARA
CONSTRUCOES POST AND BEAM

CONSTRUGOES POST AND BEAM

Normaliza as ligagdes viga-viga e viga-pilar para os sistemas post and
beam, mesmo com vaos elevados. Os componentes modulares e as di-
ferentes possibilidades de fixacao resolvem todos os tipos de ligagdes
em madeira, betdo ou aco.

TOLERANCIA E MONTAGEM

Tolerancia axial até 8 mm (+4 mm) para se adaptar a imprecisdes de ins-
talagcao. O escareamento superior permite a utilizacdo de um parafuso
como auxiliar de posicionamento. A ligacao pode ser pré-montada na
fabrica e concluida no estaleiro com parafusos.

COMPATIBILIDADE ROTACIONAL

Os furos ranhurados permitem a rotagdo do conector e asseguram um
comportamento estrutural articulado. A rotagdo do conector é compa-
tivel com o inter-story drift causado por acdes sismicas ou vento, redu-
zindo a transferéncia do momento e os danos estruturais.

HP HVG JVG
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CALCULATION DESIGN c €

VIDEO TooL REGISTERED ETA-23/0824
CLASSE DE SERVICO @ @
MATERIAL

liga de aluminio EN AW-6082

FORCAS

VIDEO

Digitalize o QR Code e assista ao
video no nosso canal YouTube

JS

CAMPOS DE APLICACAD

Ligagdo oculta para vigas na configuragdao
madeira-madeira, madeira-betdo ou madeira-
-aco, adequada para lajes e construcdes post
and beam, mesmo com grandes vaos.

Aplicar em:
* madeira lamelada, softwood e hardwood
o LVL
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FOGO

Os multiplos métodos de instalagao permitem
sempre a colocacado oculta e a protecdo contra
incéndios, se necessario inserindo FIRE STRIPE
GRAPHITE para selar a interface joist-header.

ESTRUTURAS HIBRIDAS

A versdo HP pode ser fixada em madeira, be-
tdo ou aco. ldeal para estruturas hibridas de
madeira-betdo ou madeira-aco.
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I CODIGOS E DIMENSOES

HP - conector para elemento principal [HEADER) para madeira (parafusos HBS PLATE]), betdo e aco

cODIGO

BxHxP p¢cs
[mm]
ALUMEGA240HP 95 x 240 x 50 1
ALUMEGA360HP 95 x 360 x 50 1
ALUMEGA480HP 95 x 480 x 50 1
ALUMEGA600HP 95 x 600 x 50 1
ALUMEGA720HP 95 x 720 x 50 1
ALUMEGAS840HP 95 x 840 x 50 1

HVG - conector para elemento principal (HEADER] para madeira com parafusos VGS inclinados

cODIGO

BxHxP pGs

[mm]
ALUMEGA240HVG 95 x 240 x 50 1
ALUMEGA360HVG 95 x 360 x 50 1
ALUMEGA480HVG 95 x 480 x 50 1
ALUMEGAG600HVG 95 x 600 x 50 1
ALUMEGA720HVG 95 x 720 x 50 1
ALUMEGA840HVG 95 x 840 x 50 1
JVG - conector para vigas [JOIST) com parafusos VGS inclinados
CcODIGO BxHxP pGs

[mm]
ALUMEGA2403VG 95 x 240 x 49 1
ALUMEGA360JVG 95 x 360 x 49 1
ALUMEGA480JVG 95 x 480 x 49 1
ALUMEGA600JVG 95 x 600 x 49 1
ALUMEGA720JVG 95 x 720 x 49 1
ALUMEGA840JVG 95 x 840 x 49 1
JS - conector para vigas (JOIST) com cavilhas STA/SBD
CODIGO BxHxP pcs

[mm]
ALUMEGA240JS 68 x 240 x 49 1
ALUMEGA360JS 68 x 360 x 49 1
ALUMEGA480JS 68 x 480 x 49 1
ALUMEGA600JS 68 x 600 x 49 1
ALUMEGA720JS 68 x 720 x 49 1
ALUMEGAS840JS 68 x 840 x 49 1

Os conectores podem ser cortados em multiplos de 60 mm, respeitando a altura minima de 240 mm.

AN

Por exemplo, é possivel obter dois conectores ALUMEGA JVG com H = 300 mm a partir do conector ALUMEGA600JVG.
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LIGACAO

"“TOP" presente no produto.
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Certifique-se de que os conectores JVG
e JS estdo corretamente instalados na
viga secundaria, consultando a marcagdo
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I PRODUTOS ADICIONAIS - FIXACOES

MEGABOLT - parafuso de cabeca cilindrica com sextavado interior

CODIGO material d, L pGs
[mm] [mm]
MEGABOLT12030 l oe M12 30 100
Cclasse agco o.
QIESACERTN zincado galvanico ISO 4762 b2 o0 2l
MEGABOLT12270 M12 270 25

CHAVE SEXTAVADA 10 mm

CODIGO d, L pcs
[mm] [mm]
HEX10L234 10 234 1

JIG ALUMEGA - conjunto de gabaritos para a montagem de conectores ALUMEGA lado a lado

DI istanci
CODIGO Combinacacldeiinstalacas distancia entre conectores L p¢s
lado a lado
[mm] [mm]

ALUMEGA HVG + JVG HVG =10 |JVG =10
JIGALUMEGA10 ALUMEGA HVG + 35 HVG = 10 | JS = 37 82 (1J) - 97 (1H) 6+6

ALUMEGA HP + JVG HP =22 |JVG = 22 94 (2J) - 109
AL b ALUMEGA HP + JS HP =22 |JS =49 (2H) 65516

JIGVGS - gabarito de perfuracao para ALUMEGA HVG e JVG

Jr

cobico campos de aplicagdo [mLm] [r::n] [r::n] Pes
JIGVGS9 madeira de coniferas 80 53 5 1
(softwood) ’
JIGVGSH9 hardwood e LVL 80 6,3 6 1
dy, = diametro furo gabarito
d, = diametro do pre-furo
icy conector
produto descricdo d suporte de referéncia
[mm]
:g: ::tﬁ$§ EVO parafuso de cabeca troncoconica [BE— 10 v))]] ALUMEGA HP
parafuso rosca métrica de cabeca o
KOS sextavada 12 2] ALUMEGA HP
ALUMEGA HP
::g: HARDWOOD EVO parafuso de cabeca redonda 5 =) ':LLLLJJ’;\AAEEE': S'\\//g
ALUMEGA JS
VGS parafuso de rosca total e cabeca de 9 )] ALUMEGA HVG
VGS EVO embeber ALUMEGA JVG
:Iﬁ A2 | AISI304 cavilha lisa 16 2] ALUMEGA JS
SBD cavilha auto-perfurante 3 L 11 S 7.5 2)]]]] ALUMEGA JS
INA a parra roscada para ancorantes qui- 12 ALUMEGA HP
micos
VIN-FIX ancorante quimico de viniléster - ALUMEGA HP
ULS 440 anilha 12 ALUMEGA HP
I PRODUTOS RELACIONADOS
(o
-
A\ / //
LEWIS BIT TORQUE LIMITER BEAR FIRE STRIPE GRAPHITE
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GEOMETRIA

HP - conector para elemento principal ([HEADER) para

deira (parafusos HBS PLATE], betdo e aco
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JVG - conector para vigas (JOIST) com parafusos VGS incli-
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JS - conector para vigas (JOIST) com cavilhas STA/SBD

HVG - conector para elemento principal (HEADER) para ma-
deira com parafusos VGS inclinados
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HP HVG JVG JS
espessura da asa Sq [mm] 9 9 8 5
espessura da asa S, [mm] - 15 15 -
espessura da alma S3 [mm] 8 8 6 6
comprimento da asa La [mm] 95 95 95 68
comprimento da alma Lg [mm] 50 50 49 49
furos asa @4 [mm] 5 5 5 S
furos ranhurados nucleo @Dy x Ly [mm] ©13x20 ©13x20 - -
furos roscados nucleo D3 [mm] = = M12 M12
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I OPCOES DE FIXACAD

Estdo disponiveis dois tipos de conectores para elemento principal (HP e HVG) e dois tipos de conectores para viga secun-
daria (JVG e JS). As opcdes de fixacao oferecem liberdade de concecdao em termos de sec¢do dos elementos estruturais e
resisténcias.

HP - conector para elemento principal [HEADER) para madeira (parafusos HBS PLATE]), betdo e aco

Vv vV

Z, 2, |
CcODIGO HBS PLATE @10 KOS @12 a““éalgt: ;’ ;’;‘F'X parafuso @12

[pgsl [pgsl [pgsl [pgsl
ALUMEGA240HP 14 8 6 6
ALUMEGA360HP 22 12 8 8
ALUMEGA480HP 30 16 12 10
ALUMEGAG00HP 38 20 16 12
ALUMEGA720HP 46 24 18 14
ALUMEGA840HP 54 28 20 16

(MUtilizar as duas filas externas de furos.

HVG - conector para elemento principal (HEADER] para madeira com parafusos VGS inclinados

vV V v

2 Z) 2
fixacdo total fixacdo parcial(®
CODIGO VGS 99 VGS 09 L L0102
@5 x 80

[pgsl [pgs] [pgsl
ALUMEGA240HVG 8 6 6
ALUMEGA360HVG 12 10 10
ALUMEGA480HVG 16 14 14
ALUMEGAG600HVG 20 18 18
ALUMEGA720HVG 24 22 22
ALUMEGA840HVG 28 26 26

(2)N3o0 utilizar a primeira fila de furos.

(3)E obrigatdrio utilizar os parafusos LBS HARDWOOD EVO. Recomenda-se a utilizacdo das duas filas externas de furos.

JVG - conector para vigas [JOIST) com parafusos VGS inclinados

vV v v

) Z Z
fixacdo total fixacdo parcial®
CODIGO VGS 09 VGS 09 L LRR DI 0D Ze
@5 x 80

[pgsl [pgs] [pgsl
ALUMEGA240JVG 8 6 6
ALUMEGA360JVG 12 10 10
ALUMEGA480JVG 16 14 14
ALUMEGA600JVG 20 18 18
ALUMEGA7203VG 24 22 22
ALUMEGA8403VG 28 26 26

4)N&o utilizar a ultima fila de furos.

(5)F obrigatdrio utilizar os parafusos LBS HARDWOOD EVO. Recomenda-se a utilizagao das duas filas externas de furos.

JS - conector para vigas (JOIST) com cavilhas STA/SBD MEGABOLT

WA y‘ y‘ fixacao total
CcODIGO STA @16 fixacdo total(® fixacdo parcial(®

SBD @7,5 SBD @7,5 H MEGABOLT 912

[pgsl [pgsl [pgsl [mm] [pgsl
ALUMEGA240JS 4 14 8 240 4
ALUMEGA360JS 6 22 12 360 6
ALUMEGA480JS 8 30 16 480 8
ALUMEGA600JS 10 38 20 600 10
ALUMEGA720JS 12 46 24 720 12
ALUMEGA840JS 14 54 28 840 14

(6)A posicao das cavilhas SBD para fixacdo total e parcial é indicada na pag. 10.

rothoblaas
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INSTALAI;/':\D | ALUMEGA HP
DISTANCIAS E DIMENSBES MiNIMAS

pilar-madeira pilar-madeira viga-madeira betdo
conector simples conectores colocados lado a lado conectores colocados lado a lado
h .
Qac d4c Qac >22mm =22mm  94c a a *
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Altura da viga primaria Hy > H + 90mm, em que H ¢é a altura do conector.
Os espagamentos entre conectores referem-se a elementos de madeira com massa volumica py < 420 kg/m3, parafusos inseridos sem pré-furo e para
tensdes F,. Para outras configuracdes, consultar a ETA-23/0824.

ALUMEGA HP | distancias minimas

HBS PLATE @10
elemento principal-madeira pilar viga
angulo entre forca e fibras a = 0° angulo entre forca e fibras a = 90°
parafuso-parafuso a; [mm] - - >5d >50
parafuso-extremidade sem tensdao  az . [mm] >7d >70 = =
parafuso-borda sob tensdo agy [mm] - - >10-d > 100
parafuso-borda sem tenséo agc [mm] > 3,6-d > 36 >5.d >50
ALUMEGA HP - conectores colocados lado a lado
conector simples conector duplo conector triplo

largura pilar Hc [mm] 139 256 373
gl

espessura minima do suporte Nmin~ [mm] hes +30 > 100

didametro do furo no betdo do [mm] 14

torque de aperto Tinst  [Nm] 40

hes = profundidade efetiva de ancoragem no betao

ESQUEMAS DE FIXACAO AO BETAO
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ALUMEGA240HP ALUMEGA3B0OHP ALUMEGA480HP ALUMEGABOOHP ALUMEGA720HP ALUMEGAB840HP

Dependendo das tensdes, da espessura minima do betdo e das distancias das bordas, podem ser utilizados diferentes esque-
mas de fixagcdo; recomendamos a utilizagdo do software gratuito Concrete Anchors (www.rothoblaas.pt).
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| INSTALAEAD | ALUMEGA HVG
DISTANCIAS E DIMENSOES MINIMAS

fixagdo total com parafusos VGS no pilar fixagdo total com parafusos VGS na viga principal
conectores colocados lado a lado conectores colocados lado a lado
d2,c6 az az 32,06 Cw a a Cw
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Hc Bc
ALUMEGA HVG - conector simples
VGS @9 x 160 VGS @9 x 200 VGS @9 x 240
H pilar viga principal pilar viga principal pilar viga principal
B x He CH By x Hy CH Bc.x He CH By x Hy CH B.x H CH By x Hy CH
[mm] [mm] [mm] (mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (mm] (mm] (mm] [mm] [mm]
240 113 x132 113 x 325 141 x 132 141 x 353 170 x 132 170 x 381
360 113 x 132 113 x 445 141 x 132 141 x 473 170 x 132 170 x 501
480 113 x 132 113 x 565 141 x 132 141 x 593 170 x 132 170 x 621
99 85 113 113 141 141
600 113 x 132 113 x 685 141 x 132 141 x 713 170 x 132 170 x 741
720 113 x 132 113 x 805 141 x 132 141 x 833 170 x 132 170 x 861
840 113 x 132 113 x 925 141 x 132 141 x 953 170 x 132 170 x 981
ALUMEGA HVG - distancias minimas
elemento principal-madeira VGS 29
parafuso-parafuso a; [mm] >5d > 45
parafuso-parafuso a, [mm] >5.d > 45
parafuso-extremidade pilar ajcg  lmml] >8,4.d >76
parafuso-borda viga/pilar acg [mml >4d > 36
ALUMEGA HVG - conectores colocados lado a lado
conector simples conector duplo conector triplo
largura pilar Hc [mm] 132 237 342
NOTAS
* Asdistancias a) cg € ap cg referem-se ao centro de gravidade da parte ros- » Os espacamentos para os conectores lado a lado néo consideram o contri-
cada do parafuso no elemento de madeira. buto em termos de resisténcia dos parafusos LBS HARDWOOD EVO e refe-
« Além das distancias minimas a; cg € ap ¢ indicadas, recomenda-se a utiliza- =562 8 (SIS [y, [y @ g
¢do de uma cobertura de madeira c,y, > 10 mm. e Para outras configuragdes, consultar a ETA-23/0824.

¢ O comprimento minimo dos parafusos VGS é 160 mm.

« As distancias minimas e os espagamentos por conector simples referem-se
a elementos de madeira com massa volumica p < 420 kg/m3 e tensdes F,,

Fax e Fup.
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I IN

STALAGAD | ALUMEGA JVG

DISTANCIAS E DIMENSOES MINIMAS

fixagdo total com parafusos VGS na

viga secundaria
conector simples

fixagdo total com parafusos VGS
na viga secundaria
conectores colocados lado a lado

a2,c6,J2 92,062 32,66,J2 ag d2  d2cGJ2
o r o o o r _ _
=1 2EREINENENE
Q| ||l SHMSIEIREREIRIE .
(1] H (1] Il (1] H H -
SIS, ClREREIEENMSIREE C—
i i i i S hj
o |le A== .
H H H H HH H H L N
‘ ‘ [l R
=18 mm 795mm7218mm >18 mm Jg5mmj‘95mmU95mmfz18mm Cj a2 cau1 m‘mm
210mm =10mm L X 16y
|
b; b
ALUMEGA JVG - conector simples
H VGS 99 x 160 VGS @9 x 200 VGS @9 x 240
b; x h; < bjx h; < b; x h; <
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
240 132 x 343 132 x 358 132 x 386
360 132 x 463 132 x 478 132 x 506
480 132 x 583 132 x 598 132 x 626
103 118 146
600 132 x 703 132 x 718 132 x 746
720 132 x 823 132 x 838 132 x 866
840 132 x 943 132 x 958 132 x 986
ALUMEGA JVG - distancias minimas
viga secunddria madeira VGS 99
parafuso-parafuso a [mm] >5.d > 45
parafuso-borda viga acga [mml >8,4.d >76
parafuso-borda viga acgaz [mml >4d > 36
ALUMEGA JVG - conectores colocados lado a lado
conector simples conector duplo conector triplo
base da viga secundaria b; [mm] 132 237 342

NOTAS

08

As distancias aj cg J1 € 32,cG,J2 referem-se ao centro de gravidade da parte
roscada do parafuso no elemento de madeira.

Além da distancia minima aj ¢ j1 € a2,cG,J2 indicada, recomenda-se a utili-
zagdo de uma cobertura de madeira c,, > 10 mm.

O comprimento minimo dos parafusos VGS é 160 mm.

As distancias minimas e os espacamentos por conector simples referem-se

a elementos de madeira com massa volumica py < 420 kg/m3 e tensdes F,

Fax € Fup-

-25 | ALUMEGA | LIGACOES PARA VIGAS

Os espagamentos para os conectores lado a lado ndo consideram o contri-
buto em termos de resisténcia dos parafusos LBS HARDWOOD EVO e refe-
rem-se as tensoes F,, Fay € Fyp.

Para outras configuragdes, consultar a ETA-23/0824.
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| INSTALAEAD | ALUMEGA JS
DISTANCIAS E DIMENSOES MiNIMAS

pino autoperfurante SBD @7,5

cavilha lisa STA @16

conectores colocados lado a lado

dzt a1 ds asy as >37mm =37mm
1 11 1 1 [ [
[ [ 1
a st
o ]aS } 4t « ——— Jas } ool ] ]] oo | ]] ool ]I
O L] L - O e —— J a I Il
5 o of o o
. @V ] az - —— i
H|© . . H||© _ H| b o bl h;
o °* Q- o [ ] I
L] L] o o o )
« O © I
° Jas } agc LL1O Jas } asc
hj=H hj=H + 52 mm b
j
[ ] fixacdo parcial com SBD ©@7,5

® + @ fixacdo total com SBD @7,5

O espagcamento entre ALUMEGA JS colocados lado a lado > 37 mm cumpre o requisito de espacamento minimo de 10 mm entre conectores HVG na viga e
no pilar. Se o conetor JS estiver ligado a um conector HP na viga e no pilar para tensdes F,, o espacamento minimo entre conectores € de 49 mm.

viga secunddria madeira SBD @7,5 STA @16
cavilha-cavilha a; W [mm] >3d|>5d >23]>38 -
cavilha-cavilha ar [mm] >3.d >23 > 48
pino - extremidade da viga azy [mm] | max (7 d; 80 mm) >80 > 112
cavilha-extradorso da viga agy [mm] >4d > 30 > 64
cavilha-intradorso da viga agc [mm] > 3d >23 > 48
cavilha-borda do conector a2 [mm] >1,2:dy®) > 10 > 21

(1)Espagamento entre cavilhas SBD paralelamente as fibras respetivamente para angulo forga-fibra a = 90° (tensées F, ou F ) e a = 0° (tensdo F,,).
(2)F aconselhavel prestar especial atencdo ao posicionamento das cavilhas SBD em relacéo & distancia da borda do ligador, utilizando um furo-guia, se

necessario.
()Diametro do furo.

I MONTAGEM DE CONECTORES DE DIFERENTES ALTURAS

ALUMEGA3B0OHP

ALUMEGA240JVG

pilar

viga

ALUMEGA240HP

ALUMEGA3B0JVG

pilar
de ago

viga

I FIXAGCAD PARCIAL PARA CONECTORES HVG E JVG

ALUMEGA3B0HVG ALUMEGA3B0JVG
by, ‘ 4 @ |
o | e \\; _ A&
A W M Xl
chils \E AlliE
@] A
e | e \E = A%
ol ASN——
o | o S Al

rothoblaas

pilar

viga

E permitido fixar um conector para viga secun-
daria (JVG e JS) a um conector para elemento
principal (HVG e HP) de uma altura diferen-
te. As configuragcGes apresentadas permitem
equilibrar as resisténcias entre os conectores
HP e JVG e limitar a extensdo dos parafusos
inclinados além do gabarito dos conectores
(exemplo a esquerda).

A resisténcia final € o minimo entre a resistén-
cia dos conectores e a dos parafusos.

E permitida a fixacdo parcial para os conecto-
res HVG e JVG, omitindo a primeira e a ultima
fila de parafusos, respetivamente. Esta confi-
guracao é particularmente favoravel para as
ligagdes viga-pilar, com o extradorso do pilar
alinhado com o extradorso da viga.
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I VALORES ESTATICOS | ALUMEGA HP | F,

pilar

viga principal

—

A

TR

/
.

)

;__\§

fixacGes Ry k timber Ry k timber Ry kalu
parafusos parafusos parafusos pilar viga principal
H LBSHEVO® HBSPL MEGABOLT HBSPL HBS PL HBS PL HBS PL HBS PL HBS PL MEGABOLT

25 x 80 210 212 210x 100 ©@10x 140 @10x180 ©@10x100 ©@10x140 ©10x180 212
[mm] [pgsl [pgsl [pgsl [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
240 2 14 4 94 108 123 111 129 148 188
360 4 22 6 145 165 187 182 208 236 286
480 6 30 8 193 219 248 251 285 324 384
600 8 38 10 239 271 307 320 363 411 483
720 10 46 12 285 322 365 388 440 499 581
840 12 54 14 329 373 422 457 517 586 679

(IRecomenda-se a utilizacdo dos parafusos LBS HARDWOOD EVO para fixar a chapa ao elemento de madeira e antes de inserir os para-
fusos HBS PLATE.
Para o calculo das resisténcias F,,, F;, e Fio @ para outras configuraces, consultar a folha de calculo ALUMEGA no sitio Web www.rothoblaas.pt.
Para os PRINCIPIOS GERAIS de calculo, consultar a pag. 13.

I VALORES ESTATICOS | ALUMEGA HP | F,

CONECTOR Rv,d concrete
H=240 H=360 H=480 H=600 H=720 H=840
fixacdo [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
ancorante VIN-FIX
ALUMEGA HP 157 213 322 429 486 541
@12 x 245
NOTAS
« Na fase de célculo, foi considerado o betdo C25/30 com armadura rara e sem « Os valores tabelados sdo valores de projeto referentes aos esquemas de apa-
distancia da borda. rafusamento da pag. 7.
¢ Ancorante quimico VIN-FIX de acordo com a ETA-20/0363 com barras ros- ¢ Aresisténcia do lado do aluminio deve ser verificada de acordo com a norma
cadas (tipo INA) de classe de ago minima 8.8 com hg = 225 mm. ETA-23/0824.
» Os valores de projeto sdo conforme a norma EN 1992:2018 com ag,s = 0,6. + Consultar a ETA-23/0824 para o calculo de Fay g, Fyp g € Fiat,d-
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I VALORES ESTATICOS | ALUMEGA HVEG | F,

viga principal

N
N
N
Rv,ks::rew i Rv,k alu
fixacSes Ry k timber Riens, 45,k
parafusos parafusos parafusos pilar/viga principal
H LBSHEVO VGS MEGABOLT VGS VGS VGS VGS VGS MEGABOLT
@5 x 80 29 212 29 x 160 29 x 200 29 x 240 29 x 280 29 212
[mm] [pgsl [pgsl [pgsl [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
240 6 8 4 116 - - - 179 188
360 10 12 6 158 - - - 244 286
480 14 16 8 211 269 - - 325 384
600 18 20 10 264 336 - - 406 483
720 22 24 12 316 404 491 - 488 581
840 26 28 14 369 471 573 675 569 679
I VALORES ESTATICOS | ALUMEGA JVE | F,
viga secundaria
Fy
= O/
= ¢ty
= A0
\
Rv,k screw me2) Rv,k alu
fixacGes Ry k timber Riens,45,k
parafusos parafusos parafusos viga secundaria
H LBSHEVO VGS MEGABOLT VGS VGS VGS VGS VGS MEGABOLT
@5 x 80 29 212 29 x 160 @9 x 200 29 x 240 29 x 280 29 212
[mm] [pgsl [pgsl [pgsl [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
240 6 8 4 116 - - - 179 188
360 10 12 6 158 - - - 244 286
480 14 16 8 211 269 - - 325 384
600 18 20 10 264 336 - - 406 483
720 22 24 12 316 404 491 - 488 581
840 26 28 14 369 471 573 675 569 679
NOTAS
(1) As resistencias Ry k screw Para fixacdo parcial podem ser determinadas Para o calculo das resisténcias F,, F5, € F5¢ € para outras configuracdes, con-
multiplicando pelo seguinte racio: (nimero de parafusos de fixagdo parcial)/ sultar a folha de célculo ALUMEGA no sitio Web www.rothoblaas.pt.
(numero de parafusos de fixacao total). Para os PRINCIPIOS GERAIS de célculo, consultar a pag. 13.

@) A campanha experimental para a ETA-23/0824 permitiu certificar todos os
modelos ALUMEGA HVG e JVG com parafusos VGS até 300 mm de com-
primento. A utilizagdo de conectores com parafusos curtos € preferivel para
aumentar a seguranga em caso de instalacdo incorreta. Recomenda-se, em
qualquer caso, fazer um furo-guia de @5 x 50 mm utilizando o gabarito JIG-
VGS e inserir os parafusos VGS a um binario controlado < 20 Nm utilizando
o TORQUE LIMITER ou a chave dinamométrica BEAR.

rothoblaas LIGACOES PARA VIGAS | ALUMEGA | 08-25



I VALORES ESTATICOS | ALUMEGA JS | F,

viga secundaria
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fixacoes fixacao total fixacdo parcial fixacdo total Ry kalu
parafusos  parafusos cavilhas lisas cavilhas autoperfurantes = cavilhas autoperfurantes
H LBSHEVOW) MEGABOLT STA®) ) @ SBD@ _ @ SBD@ _ @  MEGABOLT
@5 x 80 212 @16 x 240 lCqtmbey @7,5 x 195 (Cdtmbet @7,5x 195 CH3Aeer 212
[mm] [pcsl [pcsl [pcsl [kN] [pgsl [pcsl [kN] [kN]
240 4 4 4 77 8 63 14 106 188
360 4 6 6 142 12 114 22 205 286
480 6 8 8 206 16 170 30 312 384
600 6 10 10 269 20 224 38 422 483
720 8 12 12 331 24 279 46 530 581
840 8 14 14 394 28 332 54 638 679
NOTAS

(1) Recomenda-se a utilizagdo dos parafusos LBS HARDWOOD EVO para fixar a

chapa ao elemento de madeira e antes de inserir as cavilhas.

(2) Os valores fornecidos séo calculados com uma fresagem na madeira com

uma espessura de 12 mm e de acordo com os esquemas da pag. 10.

PRINCIPIOS GERAIS

As distancias indicadas na secgao de instalagdo sdo dimensdes minimas dos
elementos estruturais, para parafusos inseridos sem pré-furo, e ndo tém em
conta os requisitos de resisténcia ao fogo.

Em fase de célculo, considerou-se uma massa volumica dos elementos de
madeira equivalente a py = 385 kg/m~7> e betdo C25/30 com armacéo rara na
auséncia de distancias da borda.

Os coeficientes kg, YM. YM2 devem ser considerados em fungéo da norma
em vigor utilizada para o calculo.

A dimenséo e a verificagdo dos elementos de madeira e de betdo devem ser
feitas a parte.

Os valores caracteristicos sdo conforme a norma EN 1995-1-1, EN 1999-1-1
de acordo com ETA-23/0824.

Consultar a ETA-23/0824 para o modulo de deslizamento.

A ETA-23/0824 ndo contempla as tensdes F,, com excentricidade, ou seja, a
aplicacdo de binario de aperto na ligagdo. Cabe ao projetista avaliar a utiliza-
c¢do de um sistema de fixagdo adicional ou de conectores ALUMEGA lado a
lado. Consultar os pormenores na pag. 17.

No que diz respeito a instalagdo do conector e, em particular, dos parafusos
VGS e HBS PLATE, recomenda-se seguir rigorosamente os métodos de colo-
cagdo indicados nas paginas 19 e 20 e os conteudos técnicos disponiveis no
sitio Web www.rothoblaas.pt, de modo a garantir a conformidade do desem-
penho estrutural previsto.

CONECTORES COLOCADOS LADO A LADO

Deve ser dada especial atencéo ao alinhamento durante a colocagéo, a fim de
evitar tensdes diferentes entre os conectores. Recomenda-se a utilizagdo do
gabarito de montagem JIGALUMEGA.

A resisténcia total de uma ligagdo constituida por um maximo de trés co-
nectores colocados lado a lado é a soma das resisténcias dos conectores
individuais.

08-25 | ALUMEGA | LIGACOES PARA VIGAS

() Cavilhas lisas STA @16: y, = 191000 Nmm.
() Cavilhas auto-perfurantes SBD @7,5: My k = 75000 Nmm.

ALUMEGA HP

Os valores de projeto sdo obtidos a partir dos valores caracteristicos, desta
forma:

R\/,k timber " kmod
Ym
R vk alu
Ym2a

Ry rg = min

ALUMEGA HVG-ALUMEGA JVG

Os valores de projeto sdo obtidos a partir dos valores caracteristicos, desta
forma:

Rv,k timber * kmod
Ym
Rv Rg = Min Rten5,45,k
’ Ymzs
R\/,k alu
Ym2a

com ypmp s coeficiente parcial do material ago e yy, , coeficiente par-
cial do material aluminio.

ALUMEGA JS

Os valores de projeto sdo obtidos a partir dos valores caracteristicos, desta
forma:

R\/,k timber * kmod
Ym
Rv,k alu
Ym2a

Ry rg = min

A viga secundaria deve estar em contacto com a asa do conector JS.

Em alguns casos, a resisténcia Ry | timper da ligagao resulta ser particular-
mente elevada e pode superar a resisténcia ao corte da viga secundaria. Por-
tanto, aconselha-se a prestar uma particular atencéo a verificagdo do corte
da secgao reduzida da viga secundaria no ligador.

rothoblaas



I CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TOLERANCIA DE MONTAGEM
)
\;\ s :‘3 y
&\ q/ %Iat
Sax

Oferece a maior tolerancia de montagem em relacao a qual-
queroutroconectordealtaresisténciadisponivelnomercado:
8, =8mm(+4mm), §,=3mm(+15mm)ed =+ 6°.

INTER-STORY DRIFT PARA AGOES HORIZONTAIS

A rotacdo do conetor é compativel, em funcao da confi-
guracdo da colocagcdo, com os deslocamentos entrepisos
(inter-storey drift) provocados por sismos ou ventos.

ROBUSTEZ ESTRUTURAL

A elevada capacidade rotacional do conetor permite o de-
senvolvimento do efeito de catenaria em situagdes exce-
cionais. Para forgcas de tracdao elevadas, recomenda-se a
utilizacao de ligagdes adicionais e uma avaliacao global da
estrutura.

rothoblaas

MODULARIDADE

[00045059300040590950]

[69090°0909090%090%0 |

Disponivel em 6 tamanhos padrdo (alturas); a altura H pode
ser alterada gracas a geometria modular do conector. Além
disso, os conectores podem ser colocados lado a lado para
satisfazer requisitos geométricos ou de resisténcia.

ROTAGAO PARA CARGAS GRAVITACIONAIS

Para cargas gravitacionais, o conector tem um comporta-
mento estrutural articulado e garante a rotacao livre nas ex-
tremidades da viga, desde que o detalhe de ligagao permita
a sua rotacao efetiva.

REMOVIVEL

/7
S S o
NV
\\ QS
N

Py

Particularmente adequado para facilitar a desmontagem de
estruturas temporarias ou de estruturas que tenham atingi-
do o fim da sua vida util. A ligagcao com ALUMEGA pode ser
facilmente desmontada, retirando os parafusos MEGABOLT,
simplificando assim a separacdo dos componentes (Design
for Disassembly).
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I CONFIGURACOES DE COLOCACAO

A configuragdo padrao para o fabrico de elementos de madeira prevé uma caixa de ar (gap) nominal de 4 mm.
No estaleiro, pode ocorrer uma variedade de configuragcdes entre os dois casos limite: caixa de ar nula e caixa de ar maxima
de 8 mm.

NO gap - STANDARD MAX gap

g=0mm g=4 mm g=8mm
| n n

— e —

| — | — | E—
s=59mm s=59mm s=59mm
| e —| |

Pe=59 mm Pg=63 mm Pg=67 mm

Se for necessario limitar a caixa de ar no estaleiro, por exemplo, para requisitos de resisténcia ao fogo da ligagdo, a profun-
didade da fresagem na viga secundaria pode ser modificada. A medida que a profundidade da fresagem aumenta, a caixa
de ar entre a viga secundaria e o elemento primario é reduzido e, a0 mesmo tempo, a tolerancia axial de colocagdo. O caso
limite, para o qual é necessaria uma precisdo especial durante a montagem, é obtido com uma profundidade de fresagem
de 67 mm e uma caixa de ar/tolerancia axial de colocacédo nula.

profundidade espacgo conectores montados
fresagem Pc
s [mm]
[mm] 59 60 61 62 63 64 65 66 67
9 @ 0o 0O OO0 O O O O
g=0mm g=1mm|g=2mm g=3mm|g=4mm|g=5mm|g=6mm g=7mm|g=8mm
61 : 0O O O 0O
g=0mm g=1mm g=2mm|g=3mm|g=4mm g=5mm|g=6mm
63 : : : - 0O O
g=0mm g=1mm|g=2mm|g=3mm g=4mm
65 - - - - - -
g=0mm|g=1mm|g=2mm
& : : : : : : : N @
g=0mm

Os requisitos de resisténcia ao fogo podem ser satisfeitos limitando a caixa de ar ou utilizando produtos de protegao contra
incéndios especificos para elementos de metal, como FIRE STRIPE GRAPHITE, FIRE SEALING SILICONE, MS SEAL e FIRE
SEALING ACRYLIC.

Do ponto de vista estatico, o comportamento articulado da ligagdo e, consequentemente, a rotagao livre nas extremidades
da viga, é favorecido pela configuragao de colocagdo com uma folga maxima entre a viga secundaria e o elemento primario.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

¢ Alguns modelos ALUMEGA estdo protegidos pelos seguintes Desenhos Comunitarios Registados: RCD 015032190-0002 | RCD 015032190-0003 | RCD 015032190~
0004 | RCD 015032190-0005 | RCD 015032190-0006 | RCD 015032190-0007 | RCD 015032190-0008 | RCD 015032190-0009.
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I RESISTENCIA A TRACAO

A resisténcia axial F,, da ligagdo deve ser considerada valida como resul-
tado do deslizamento inicial dado pelo furos ranhurados nos conectores
ALUMEGA HP e HVG. Se existirem requisitos de projeto segundo os quais
a ligagao deve ser capaz de suportar tensées de tracdo sem deslizamento
inicial ou deslizamento inicial limitado, recomenda-se uma das seguintes
opgodes:

+ No caso de ligacdo oculta, é possivel modificar a profundidade da fre-
sagem na viga secunddria (ou no pilar) de modo a que o deslizamento
axial seja total ou parcialmente reduzido. Consultar a seccao CONFI-
GURACOES DE COLOCACAQ.

e Utilizar um sistema de fixagao adicional colocado no extradorso da
viga. Dependendo dos requisitos geométricos e de resisténcia, podem
ser utilizadas chapas de metal padrao (por exemplo, WHT PLATE T) ou
personalizadas, bem como sistemas de parafusos.

As solucdes propostas podem alterar a rigidez rotacional da ligagdo e o
seu comportamento de dobradica.

I COMPATIBILIDADE ROTACIONAL

Os conectores ALUMEGA HVG e HP tém furos ranhurados horizontal-

mente, que ndo sé oferecem tolerancia de colocacao, como também

permitem a rotagao livre da ligagdo. A tabela mostra a rotagao livre maxi-

ma Q.. da ligacdo e o respetivo deslocamento entrepisos (storey-drift),

em fungado da altura H do conector. O conector, uma vez atingida a ro-

tagao Qyee, dispde de uma rotagdo Asemirgia @dicional antes de atingir a

rutura. A rotagdo Qgemirigig ©COrre devido a deformacgdo do conector de

aluminio e das respetivas fixagdes.

O grafico momento-rotagdo mostra uma comparagdo entre 0 compor-

tamento tedrico de uma ligagdo com ALUMEGA e o de uma ligagdo se- H
mirrigida comum.

Para uma ligagdo com ALUMEGA, é possivel assumir uma primeira fase,

cuja extensdo é fungcdo de H, em que o comportamento é de dobradica;

numa segunda fase, pode assumir-se um comportamento semirrigido. L
Recorde-se que a rotagdo livre aqee, € consequentemente, o desloca-

mento livre entrepisos (storey-drift), ocorrem sem deformacgao ou danos

° |
DA
—

no aluminio e nas fixagdes, e que dependem de varios fatores, incluindo:
e 0 posicionamento do conector em relagao a viga secundaria; — /
* a folga efetiva entre a viga secundaria e o elemento primario;
e acarga vertical aplicada a viga secundaria; /
¢ para ligagdes ocultas, a profundidade da fresagem na viga secundaria L2
ou no elemento principal e a eventual insercao de produtos resisten- erﬁf
tes ao fogo (por exemplo, FIRE STRIPE GRAPHITE). P
L . . . . . h
As avaliagdes acima referidas terdo de ser confirmadas experimental- l
mente. Consultar o sitio Web www.rothoblaas.pt para atualiza¢des.
M
ligacdo
semirrigida
rotagdo maxima livre STOREY-DRIFT _.---- ALUMEGA
H Ufree &/h '/’
Imm] ] [%] S qsemmg\d
240 2,5 4,4 Crop
360 15 2,7 a
480 11 1.9
600 0,8 15
720 0,7 1,2
840 0,6 1,0
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I DIMENSIONAMENTO AD CORTE

A fixagdo de vigas utilizando chapas ocultas, como os conectores
ALUMEGA, implica certas considera¢cdes de concegao: o[

¢ reducado da resisténcia ao corte da viga secundaria se a ligacdo afetar
apenas uma secgao limitada da altura da viga; &

* possiveis problemas de estabilidade da viga nos apoios durante a co- / i
. o
locacdo ou a fase de funcionamento. T

De acordo com varias normas técnicas e recomendac¢des de projeto,
recomenda-se a utilizagdo de conectores com uma altura h,; de, pelo -
menos, 70% da altura da viga secundaria h;. Esta medida assegura uma
estabilidade lateral adequada e evita fendmenos de tracdo ortogonais as

fibras da madeira.

Em alternativa, podem ser adotadas solucdes de projeto especificas,

como:

¢ ainsercao de parafusos ortogonais as fibras da viga para aumentar a ®
sua capacidade de resisténcia ao corte; o

e aestabilizacao da viga através da ligacao a laje ou a outros elementos
estruturais.

O
e o o o o o

I DIMENSIONAMENTO A TORCAD

E importante prestar atencdo a possiveis momentos de torcio devido & excentricidade das cargas verticais em relacdo ao centro
de gravidade do conector. Este fendmeno ocorre tipicamente em vigas de bordo e vigas centrais sujeitas a cargas assimeétricas,
mesmo durante a fase de colocacao na obra, induzindo tensdes parasitas nos parafusos.

Na presenca de excentricidades elevadas, por exemplo, no caso de vigas particularmente largas ou de condicdes de carga mar-
cadamente assimétricas, recomenda-se uma configuragdo com conectores lado a lado para melhorar a distribuicdo das cargas.

Fvz> Fyy Fvz> Fuy
FV1
l e e
e ElEIEAEE
ol le AHEI=NEIRI=
A= M 6| o]l [elt e
A= AHEI= =A==
Fv
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I TRACAD PERPENDICULAR A FIBRA DO ELEMENTO PRINCIPAL

O conector ALUMEGA HVG, quando sujeito a cargas verticais, induz um estado de tracao perpendicular a fibra na secgao
do elemento principal situada por cima do conector. Nos casos em que os conectores sao utilizados em ambos os lados,
como mostrado abaixo, recomenda-se a insercdo de parafusos de reforco VGS/VGZ em toda a profundidade do elemento
principal.

Fv,Ed Fv,Ed
4 Rz

Iy W] ;

o %

5 || et |

| | ™ =

a’; %% it f; 3% it
ol j 559; ‘:z% %JD Q% 559; ;%z QQ%JC)
ol ,;Sé %% %EJC) Q%; éf %% QQ§JD
ol %?JQ ol QQ?JQ

Na aplicagdo com conectores ALUMEGA HP tensionados por cargas gravitacionais, nao € necessario prever parafusos de
reforco, uma vez que ndo sao geradas tracdes significativas perpendiculares a fibra.

Fv,Ed I:v,Ed

o ixe) o ixa)
o To o o
o o o o

Para mais atualizag8es, aceder ao sitio Web www.rothoblaas.pt e consultar os

pormenores técnicos especificos.
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I INSTALACAD “TOP-DOWN” COM FRESAGEM NA VIGA SECUNDARIA

/////////
NN

1

Efetuar as fresagens na viga se-
cundaria e fazer os furos (min.
@25) para os parafusos MEGA-
BOLT. Colocar o conector ALU-
MEGA JVG na viga secundaria,
prestando especial atencdo a
orientagdo correta em relacao a
marcacao “TOP” no conetor. Fi-
xar os parafusos LBSHEVO @5 x
80 mm.

Yo
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Fazer os furos-piloto @5 com um
comprimento minimo de 50 mm
utilizando o gabarito JIGVGS. In-
serir os parafusos VGS a um bina-
rio controlado < 20 Nm utilizando
o TORQUE LIMITER ou a chave
dinamométrica BEAR, certifican-
do-se de que respeita o angulo
de insercao de 45°. Inserir os pa-
rafusos MEGABOLT da seguinte
forma: o primeiro parafuso deve
atravessar completamente os dois
nucleos do conector, enquanto os
outros parafusos devem atravessar
apenas o primeiro nucleo.

&

Colocar o conector ALUMEGA
HP no pilar, fixar os parafusos
LBSH EVO @5 (recomendado) e
os parafusos HBS PLATE respei-
tando o binario de aperto < 35
Nm, recomenda-se a utilizagdo
do TORQUE LIMITER ou da cha-
ve dinamomeétrica BEAR. Engatar
a viga secundaria de cima para
baixo, utilizando o escareamento
superior de posicionamento no
conector ALUMEGA HP.

I INSTALACAD “TOP-DOWN” COM FRESAGEM NO PILAR

%
’\

K

Posicionar os trés conectores
JVG montados com gabarito e
parafusos na viga secundaria.
Uma vez fixados os parafusos
LBSHEVO @5 x 80 mm, retirar
os gabaritos e os parafusos.

/’\\\ \
/j'll?"i?
N

Fazer os furos-piloto @5 com
um comprimento minimo de
50 mm utilizando o gabarito JI-
GVGS. Inserir os parafusos VGS
a um binario controlado < 20
Nm utilizando o TORQUE LIMI-
TER ou a chave dinamomeétrica
BEAR, certificando-se de que
respeita o angulo de insercao
de 45°. Inserir o parafuso supe-
rior MEGABOLT através dos trés
conectores JVG.
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Efetuar a fresagem no pilar e fa-
zer os furos (min. @25) para os
parafusos MEGABOLT. Utilizar o
gabarito para posicionar os co-
nectores ALUMEGA HVG. Fixar os
parafusos LBSHEVO @5 x 80 mm.
Fazer os furos-piloto @5 com um
comprimento minimo de 50 mm
utilizando o gabarito JIGVGS. Ins-
talar os parafusos VGS a um bina-
rio controlado < 20 Nm utilizando
o TORQUE LIMITER ou a chave
dinamométrica BEAR, certifican-
do-se de que respeita o angulo de
insercdo de 45°.

INSTALAGAO DO GABARITO

Colocar os conectores JVG lado a lado e posicionar os gabaritos em duas filas
de furos M12 nos conectores. Inserir os parafusos MEGABOLT através dos furos
roscados M12 tendo o cuidado de manter o alinhamento entre os conectores. A
utilizacao do gabarito para os conectores HP e HVG é semelhante, recomenda-
-se a utilizacao de porcas M12 para evitar a extracao dos parafusos MEGABOLT
durante a instalagao.

4

Apertar completamente os pa-
rafusos MEGABOLT com uma
chave sextavada de 10 mm
(momento de inser¢cdo reco-
mendado < 30 Nm). Colocar os
tampdes de madeira TAPS nos
furos circulares e inserir a tabua
de fecho, ocultando a ligacdo
para os requisitos de resisténcia
ao fogo.

Y e \
O\ &
SR\ Y

12)

7

Engatar a viga secundaria de
cima para baixo, utilizando o
escareamento superior de po-
sicionamento nos conectores
ALUMEGA HVG. Inserir os res-
tantes parafusos MEGABOLT e
aperta-los completamente com
uma chave sextavada de 10 mm.

MANUALS
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I INSTALACAD “BOTTOM-UP” COM FRESAGEM NA VIGA SECUNDARIA
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Efetuar as fresagens a altu-
ra parcial na viga secundaria e
fazer os furos para os parafu-
sos MEGABOLT (min. @25) e
as cavilhas STA @16. Colocar o
conector ALUMEGA JS na viga
secundaria, prestando especial
atencdo a orientagdo correta
em relacdo a marcacao "TOP”
no conetor. Fixar os parafusos
de posicionamento LBSH EVO
@5 (recomendado).

>

‘\\\"JZZZZZ

WA

T
p 3 y o)
2L

n
s

Inserir as cavilhas STA @16 e
depois fechar com os tampdes
de madeira TAPS. Inserir os pa-
rafusos MEGABOLT através do
primeiro nucleo do conector.

INSTALACAQD “TOP-DOWN” A VISTA
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Colocar o conector ALUMEGA
JVG na viga secundaria, prestan-
do especial atencao a orientagao
correta em relagdo a marcagao
“TOP" no conetor. Em seguida,
fixar os parafusos LBSHEVO @5
x 80 mm.
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Fazer os furos-piloto @5 com um
comprimento minimo de 50 mm
utilizando o gabarito JIGVGS.
Inserir os parafusos VGS a um
binario controlado < 20 Nm uti-
lizando o TORQUE LIMITER ou
a chave dinamométrica BEAR,
certificando-se de que respei-
ta o angulo de inser¢do de 45°
Inserir os parafusos MEGABOLT
da seguinte forma: o primeiro
parafuso deve atravessar com-
pletamente os dois nucleos do
conector, enquanto os outros
parafusos devem atravessar ape-
nas o primeiro nucleo.

7

Colocar o conector ALUMEGA
HP no betdo com barras rosca-
das INA @12 e resina VIN-FIX,
de acordo com as instrugdes de
colocacao. Levantar a viga se-
cundaria de baixo para cima, e
apertar completamente o para-
fuso superior MEGABOLT apenas
quando o conector ALUMEGA JS
estiver posicionado por cima do
conector ALUMEGA HP.

Fixar o conector ALUMEGA HP
ao ago com parafusos M12 e
anilha, podendo ser utilizados
parafusos MEGABOLT. Engatar
a viga secundaria de cima para
baixo, utilizando o escareamento
superior de posicionamento no
conector ALUMEGA HP.

Engatar a viga secundaria de
cima para baixo, utilizando o es-
careamento superior de posicio-
namento no conector ALUMEGA
HP. Apertar completamente os
restantes parafusos MEGABOLT
com uma chave sextavada de
10 mm (momento de inser¢cdo
recomendado < 30 Nm) e inserir
os tampdes de madeira TAPS nos
furos redondos.

Apertar completamente os pa-
rafusos MEGABOLT com uma
chave sextavada de 10 mm
(momento de inser¢gdo reco-
mendado < 30 Nm).
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