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VIJAK S SIROKO PLOSCATO GLAVO

SIROKA PLOSCATA GLAVA

Siroka glava zagotavlja odli¢no vpenjalno zmogljivost spoja; ravna oblika
omogoca spoj brez dodatnih odebelitev na leseni povrsini, kar omogoca
nemoteno pritrjevanje plos¢ na isti element.

KRATEK NAVOJ

Kratek navoj s fiksno dolzino 11/3™ (34 mm) je optimiziran za pritrjevanje
vecplastnih elementov (Multi-ply) — za gradnjo lahkih konstrukcij.

CRN E-PREMAZ

PrevleCen s ¢rnim e-premazom za lazjo prepoznavnost na gradbiscu in
vecjo odpornost proti koroziji.

KONICA 3 THORNS

TBSF se enostavno namesti brez predhodnega vrtanja. Na manjSem pro-
storu lahko uporabite vec vijakov ter vecje vijake v manjsih elementih.

E
BIT INCLUDED
PREMER [mm] s (® )18 ;
DOLZINA [mm] 400 (73 178 )1000 AN N
LESTVICA VZDRZEVANJA @ ' l '

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST @ @

KOROZIVNOST LESA

ogljikovo jeklo z galvanskim
MATERIAL E_:ZEAENE pocinkanjem s ¢rnim

e-premazom

PODROCJA UPORABE

¢ plosce na osnovi lesa

¢ masiven in lamelni les

e CLTinLVL

¢ vrste lesa z visoko gostoto

* vecslojni mrezasti elementi — tramovi
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I KODE IN DIMENZIJE

d, dy  KODA L b T L b T §t. kosov

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]
TBSF873 73 34 76 27/8" 15/16" 3" 50
TBSF886 86 34 90 33/8" 15/16" 31/2" 50
TBSF898 98 34 102 37/8" 15/16" 4" 50

TX840 19 TBSF8111 111 34 114 4 3/8" 15/16" 41/2" 50
TBSF8130 130 34 134 51/8" 15/16" 51/4" 50
TBSF8149 149 34 152 57/8" 15/16" 6" 50
TBSF8175 175 34 178 67/8" 15/16" 7" 50

I OBLIKA IN MEHANSKE ZNACILNOSTI
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Nominalni premer d; [mm] 8

Premer glave dg [mm] 19,00

Premer jedra d, [mml] 5,40

Premer stebla dg [mm] 5,80

Premer izvrtine®® dys  [mml 5,0

Premer izvrtine(@ dyn [mm] 6,0

Znacilna odpornost vlecenja frensk KNI 20,1

Znacilni moment oslabitve Myk  [INmI 20,1
() 1zvrtina velja za mehki les (softwood).
(@) 1zvrtina velja za trdi les (hardwood) in bukov LVL.

les iglavca LVL iglavca LVL predhodno vrtanega
(softwood) (LVL softwood) bukovega lesa
(Beech LVL predrilled)

Znacilni parameter 5

vzdrzljivosti pri ekstrakciji faxk (N/mm?] 187 150 29.0

Znacilni parameter prodora

glave P P freaqk [N/mm2] 10,5 20,0 -

Zdruzena gostota Pa [kg/m3] 350 500 730

Gostota izracuna Pk [kg/m3] < 440 410 = 550 590 + 750

Za uporabo z druga¢nimi materiali si oglejte ETA-11/0030.

VECSLOJNI MREZASTI ELEMENTI

Na voljo je v optimiziranih dolzinah za pritrje-
vanje dvoslojnih, troslojnih in Stirislojnih mre-
zastih elementov obicajnih dimenzij iz masiv-
nega lesa in LVL.
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I MINIMALNE RAZDALJE ZA VIJAKE, IZPOSTAVLJENE STRIZNIM SILAM | LES

O vijaki vstavljeni BREZ predhodno izvrtane luknje Pk < 420 kg/m3
F s a=0° N \\\ a=90°
d; [mm] 8 d;  [mm] 8
a;  [mm] 10-d 80 a;  [mm] 5-d 40
a, [mm] 5.d 40 a, [mm] 5-d 40
azy [mm] 15.d 120 azy [mm] 10-d 80
az. [mm] 10.d 80 az. [mm] 10-d 80
agy [mml 5.d 40 agy [mm] 10-d 80
agc [mml 5.d 40 agc [mm] 5-d 40

@ vijaki vstavljeni S predhodno izvrtano luknjo

F s a=0° Fs \\\ a=90°
d; [mm] 8 d;  [mm] 8
a; [mm] 5.d 40 a; [mm] 4.d 32
a, [mm] 3.d 24 a, [mm] 4-d 32
azy [mm] 12.d 96 azy [mm] 7-d 56
az. [mm] 7-d 56 az. [mm] 7-d 56
agy [mml 3.d 24 age [mml 7-d 56
g [mml 3.d 24 agc [mml 3-d 24
a = kot med mocgjo in vlakni
d = dy = nazivni premer vijaka
obremenjena konica neobremenjena konica obremenjeni rob neobremenjeni rob
-90°<a<90° 90° < a<270° 0°<a<180° 180° < a < 360°

== —

OPOMBE

+ Minimalne dovoljene razdalje so dolo¢ene v skladu s predpisi 1995:2014 v « Tabelari¢ni razmik aq za vijake s konico 3 THORNS in d{>5 mm vstavljene
dogovoru z ETA-11/0030. brez predhodne izvrtine v lesene elemente z gostoto py < 420 kg/m3 z mi-

« V primeru spojev z elementi iz duglazije (Pseudotsuga menziesii) je treba naj- imalgoiisinely sirino e n et (] Sl I vlaknl. &= 0P 1o [l et
manj$e razmike in razdalje, vzporedne z vlakni, pomno#iti s koli¢nikom 1,5. kot enak 10 d. Alternativno velja 12 d v skladu z EN 1995:2014.

e ZanajmanjSe razdalje na LVL glejte TBS na strani 81.

I PRIMERIUPORABE: LAHKA KONSTRUKCIJA
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‘ vijak: TBSF873 vijak: TBSF8111 vijak: TBSF8149
leseni elementi: leseni elementi: leseni elementi:
LA 2x38mm(11/2") 3x38mm (11/2") 4x38mm(11/2")
|
| skupna debelina: skupna debelina: skupna debelina:
76 mm (3 ") 114 mm (4 1/2") 152 mm (6 ")
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I STATICNE VREDNOSTI | LES

ZNACILNE VREDNOSTI
EN 1895:2014

STRIZNA NATEZNA SILA
oblika les-les izvlek navoja izvlek navoja prodiranje
€=90° €=90° e=0° glavice vijaka
] ] ikl T EE
| | EE TT
L 11
I ' I i
b = =>4 A c
= J = =
d L b T T A A Ry,90, Rax,90,k Rax,0. Rhead,k
[mml [mm] [mm] [mm] [in] [mm] [in] [kN] [kN] [kN] [kN]
73 34 76 3" 38 11/2" 2,91 3,43 1,03 4,09
86 34 90 31/2" 45 13/4" 3,27 3,43 1,03 4,09
98 34 102 4" 51 2" 3,51 3,43 1,03 4,09
8 111 34 114 41/2" 57 21/4" 3.54 3,43 1,03 4,09
130 34 134 51/4" 67 25/8" 3,54 3,43 1,03 4,09
149 34 152 6" 76 3" 3,54 3,43 1,03 4,09
175 34 178 7" 89 31/2" 3,54 3,43 1,03 4,09
I STATICNE VREDNOSTI | LVL
STRIZNA NATEZNA SILA
. LVL-LVL izvlek navoja izvlek navoja prodiranje glavice vijaka
oblika o o o
€290 €=90 e=0
] T T EE
AW «—— A
L 1! {
Il
b — A é é c
J v
dy L b T T A A Ry 90,k Rax,90 Rax,0.k Rhead,k
[mMm] [mm] [mm] [mm] [in] [mm] [in] [kN] [kN] [kN] [kN]
73 34 76 3" 38 11/2" 3,54 3,95 2,63 6,99
86 34 90 31/2" 45 13/4" 3,90 3,95 2,63 6,99
98 34 102 4" 51 2" 3,98 3,95 2,63 6,99
8 111 34 114 41/2" 57 21/4" 3,98 3,95 2,63 6,99
130 34 134 51/4" 67 25/8" 3,98 3,95 2,63 6,99
149 34 152 6" 76 3" 3,98 3,95 2,63 6,99
175 34 178 7" 89 31/2" 3,98 3,95 2,63 6,99
€ = kot med vijakom in vlakni
SPLOSNA NACELA OPOMBE | LES

Indikativne vrednosti so dolo¢ene v skladu s predpisi EN 1995:2014 v dogo-
voru z ETA-11/0030.

Projektne vrednosti se pridobivajo iz naslednjih vrednosti:
R -k

K "mod

d VM
Koeficienta yp in ko4 j& potrebno obravnavati skladno s predpisom, ki ga
uporabljamo za izracun.

Vrednosti mehanske vzdrzljivosti in oblike vijakov so bili v skladu s predpi-
som ETA-11/0030.

Izmera dimenzij in preverjanje lesenih elementov ter jeklenih plosS¢ morata
biti opravljeni posebe;j.

Namestitev vijakov je treba izvesti ob upostevanju minimalnih razdalj.
Znacilne vzdrzljivosti pri rezu se ocenijo za vijake, ki so vstavljeni brez izvr-
tine; v primeru, da so vijaki vstavljeni v izvrtino, je mogoce pridobiti vecje
vrednosti vzdrzljivosti.

Strizne trdnosti so bile ocenjene ob upostevanju, da je navojni del popolno-
ma vstavljen v drugi element.

Znacilne trdnosti izvle€nega navoja so bile ocenjene ob upostevanju dolzi-
ne vstavitve, ki je enaka b.

Znacilna odpornost pri prodoru glave je bila ocenjena na lesenem elementu
ali leseni podlagi.

Znacilne strizne trdnosti les—les so bile ocenjene ob upostevanju kota € 90°
(Ry.90,K) med vlakni drugega elementa in spojnika.

Znacilne izvle¢ne trdnosti navoja so bile ocenjene ob upostevanju tako kota €
90° (Rax 90,k) kot kota 0° (Ray o) med vlakni lesenega elementa in spojnika.

V fazi obracuna se je upostevalo volumsko maso lesenih elementov, ki je
enaka py = 385 kg/m3.

Za razli¢ne vrednosti py lahko tabelari¢ne trdnosti pretvorimo s koeficien-
tom kgens (glejte stran 87).

Za vrsto n vijakoy, ki so razporejeni vzporedno s smerjo vlaken na razdalji aq,

lahko znacilno efektivno strizno nosilnost Refy i izratunamo z efektivnim
Stevilom ng¢ (glejte stran 80).

OPOMBE | LVL

V faziizracuna se je upostevala volumska masa LVL elementov iglavca (sof-
twood) py = 480 kg/m3.

Znacilne strizne trdnosti so ocenjene za spojnike vstavljene na stranski del
(wide face), pri cemer se za posamezne lesene elemente uposteva kot 90°
med spojnikom in vlaknom, kot 90° med spojnikom in stranskim delom ele-
menta LVL ter kot 0° med silo in vlaknom.

Osna izvle¢na trdnost navoja je ocenjena ob upostevanju kota 90° med vla-
kni in spojnikom.

LES | TBS FRAME | 101


http://www.tcpdf.org

