IuvT

SPOJNI ELEMENT LASTIN REP
DRVO-DRVO

KOMPLETAN ASORTIMAN
Dostupno u pet inacica za prilagodavanje sekundarnoj gredi i primijenje-
nom opterecenju. Otpor veci od 60 kN.

MOZE SE SKINUTI

Sustav za pri¢vrscivanje, koji je idealan za izvedbu privremenih konstrukcija,
moze se brzo postaviti i jednostavno ukloniti.

PRECIZNO

Geometrijom lastina repa omogucava se precizno povezivanje i dobar
estetski izgled.
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VIDEO ETA
UPORABNA KLASA @ @
MATERIJAL

aluminijska legura EN AW-6082

NAPREZANJA

VIDEOZAPIS

Skenirajte kéd QR i pogledajte
videozapis na nasem kanalu
usluge YouTube

e e Y e e

PODRUCJA PRIMJENE

Nevidljivi spoj za grede u konfiguraciji drvo-drvo,
prikladno za sjenice, potkrovlja ili krovove.

Primjena:
e tvrdog i mekog masivno drva
e lamelirano drvo, LVL



SVI SMJEROVI

Vijcima se pod nagibom koji su pricvrsceni u
sekundarnu gredu jamci otpor u svim smjerovi-
ma: okomito, vodoravno i osno. Spoj je siguran,
cak i kada postoje sile uvjetovane djelovanjem
vjetra i seizmickih pojava.

BRZ0O POSTAVLJANJE

Postavljanje je intuitivno, jednostavno i brzo.
Blokadni vijak sprecava izvlacenje i osigura-
va otpornost i u suprotnom smjeru od smjera
umetanja.
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I KODOVI I DIMENZIJE

uvT
KOD B H s Dgge D45 kom.
[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]
UVvT3070 30 70 16 5 4 25
UVT4085 40 85 16 5 6 25
uUvT60115 60 115 16 5 6 25 H
UVT60160 60 160 16 5 6 10
uUvT60215 60 215 16 5 6 10
Vijci nisu uklju¢eni u pakiranje.
| GEOMETRIJA
H
- L
S
I PRICVRSNICI
LBS: vijak 80
KOD d, L b TX kom.
[mm] [mm] [mm] (e 3d
[
LBS550 5 50 46 TX 20 200 L
LBS560 5 60 56 TX 20 200
LBS570 5 70 66 TX 20 200
HBS: vijak 45 ° za UVT3070
KOD d, L b TX kom.
Py 00
[mm] [mm] [mm] -
HBS450 4 50 30 TX 20 400
HBS470 4 70 40 TX 20 200
VGS: vijak 45 ° za UVT4085 / UVTB0O115 / UVTB0O180 / UVTB0O215
KOD d, L b TX kom.
[mm] [mm] [mm] 22
L |
VGS6100 6 100 88 TX 30 100 L
VGS6160 6 160 148 TX 30 100
NAJVECI BROJ PRIEVRSCIVANJA ZA SVAKI SPOJNI ELEMENT
[potpuno uévrscéenje)
e
koD Ngge Ngse —— I msoo
[kom. - @] [kom. - @] % HBS/VGS 45°
UVT3070 8 - LBS @5 6 (+1) - HBS @4 /‘/\ R
uUVvT4085 11 - LBS @5 4 (+1) - VGS 06 ¥ =
UVT60115 17 - LBS @5 6 (+1) - VGS ©6 —
UVT60160 25 - LBS @5 6 (+1) - VGS ©6 e
uUvT60215 34 - LBS @5 8 (+1) - VGS ©6

B2 | UVT | SPOJEVI ZA GREDE



I NAJMANJE DIMENZIJE DRVENIH ELEMENATA
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spojni vijak UV vijke 45° glavna greda sekundarna greda(®)
glodanje
tip BxHxs 2 xd By B Sk bj min hj, min
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
HBS @4 x 50 45 45 100
VT307 7 1 1
UVT3070  30x70x16 ' \iac pax70 60 30 6 45 115
VGS @6 x 100 80 70 120
UVT4085 40x85x16 40 16
xeox VGS @6 x 160 120 70 160
VGS @6 x 100 80 80 180
VT6011 11 1 1
UVT60L15  60x115x16 | 06 x 160 120 €0 6 80 220
VGS @6 x 100 80 100 180
UVT60160 60 x 160 x 16 VGS @6 x 160 120 60 16 100 220
VGS @6 x 100 80 100 220
VT6021 215x 1 1
UVT60215 60x215x16 ' |5 96 x 160 120 €0 6 100 260
I SHEME PRICVRSCIVANJA
uvT3070 uvT4085 uvTe0215
o ©
o ol R
*‘ Bl |8
glavna sekundarna glavna sekundarna @5 ii@
greda greda greda greda 3’ \3
UvTBO115 UVTBO160 @ @
e
0 @7 e ®) @
o[
i’ § glavna sekundarna
} “3@ greda greda
greda .
sekundarna
greda
tip ucvrscenje cavlima glavna greda sekundarna greda
Ny,90° Ny, 450 3 Nj90° Ny 45°
[kom. - @] [kom. - @] [kom. - @] [kom. - @]
UVT3070 potpuno ei0 6 - LBS @5 1- HBS @4 2-LBS®@5 6 - HBS 04
djelomiéno( . 4 - LBS @5 1- HBS 94 2 - LBS®5 4 - HBS @4
UVT4085 potpuno 40 9 -LBS®5 1-VGS @6 2 - LBS @5 4 - VGS @6
djelomiéno( . 5 - LBS @5 1-VGS 26 2 - LBS @5 4 - VGS @6
UVT60115 potpuno 10 15 - LBS @5 1-VGS 06 2-LBS®@5 6 - VGS 06
djelomiéno( . 8 - LBS @5 1-VGS 26 2 - LBS®5 4 - VGS @6
le) - - - -
UVT60160 p?tpung (X3 21 - LBS @5 1-VGS @6 4 - LBS @5 6 - VGS 06
djelomiéno( . 11 - LBS @5 1-VGS @6 4 - LBS @5 4 - VGS @6
UVT60215 potpuno 0 30 - LBS @5 1-VGS 06 4 - LBS @5 8 - VGS 06
djelomiéno( ° 16 - LBS @5 1-VGS @6 4 - LBS @5 4 - VGS @6
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STATICKE VRIJEDNOSTI | DRVO-DRVO | Fay | Fy | Fup | Fiat

Fv

Tﬁi
A
‘]
—

/1§

uvT3070 uvT4085
potpuno ucvrséenjee + o | djelomi¢no ucvrséenjee | potpuno ucvrsc¢enjee+o | djelomi¢no ucvricenje e
vijke 45° vijke 45° vijke 45° vijke 45°
HBS @4 x50 HBS @4 x70  HBS @4 x50 HBS @4 x 70 VGS @6 x 100 VGS @6 x 160 VGS @6 x 100 VGS @6 x 160
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Raxk 1,5 1,5 15 1.5 1,5 1,5 15 15
Ry k 6,8 9,0 4,5 6.0 18,7 19,2 10,7 10,7
LBS®@5x50
Rup,k 11 1,5 11 15 4,7 79 4,7 7,9
Riat k 1,7 1,8 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
. Rax.k 1,8 1,8 1.8 1.8 1,8 1,8 1,8 1.8
& Ryk 6.8 9,0 45 6,0 18,7 20,4 11,3 11,3
o LBS@®5x60
= Rup,k 11 1,5 11 1,5 4,7 7.9 47 7,9
>
Riat K 1,7 1,8 1,5 1.6 1,6 1,6 1.6 1.6
Rax.k 2,1 2,1 2.1 2.1 2,1 2,1 2.1 2,1
Ry k 6,8 9,0 4,5 6.0 18,7 21,6 12,0 12,0
LBS@5x70
Rup,k 11 1,5 11 1.5 4,7 7.9 4,7 7,9
Riat k 1,7 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
uvTBO0115 uvTB0160
potpuno ucvrséenjee + o | djelomi¢no ucvrséenjee | potpuno ucvrSc¢enjee+o | djelomic¢no ucvricenje e
vijke 45° vijke 45° vijke 45° vijke 45°
VGS @6 x 100 VGS @6 x 160 VGS @6 x 100 VGS @6 x 160 VGS @6 x 100 VGS @6 x 160 VGS @6 x 100 VGS @6 x 160
[kNI [kN] [kNI [kN] [kNI [kN] [kN] [kN]
Raxk 1,5 1,5 15 1.5 2,9 2,9 2.9 2,9
Ry k 28,0 32,0 171 17.1 28,0 44,9 18,7 23,5
LBS®@5x50 ™
Rup.k 4,7 7.9 4,7 79 4,7 7.9 47 7,9
Riat,k 2,6 2,6 2,2 2,2 3,0 3,0 2,7 2,7
R Rax.k 1,8 1,8 1,8 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5
P Ry k 28,0 34,0 18,1 18,1 28,0 47,1 18,7 24,9
o LBS@5x60 -
= Rup,k 4,7 7.9 4,7 79 4,7 7.9 47 7,9
g Rtk 2.7 2,7 23 2,3 3,2 3,2 2,8 2,8
Rax.k 2,1 2,1 2.1 2.1 4,2 4,2 4,2 4,2
Ry k 28,0 36,0 18,7 19,2 28,0 47,1 18,7 26,4
LBS®@5x70 | ™
Rup,k 4,7 79 4,7 79 4,7 79 4,7 79
Riat,k 2,8 2,8 2,4 2,4 3,3 283 3,0 3,0
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I STATIEKE VRIJEDNOSTI | DRVO-DRVO | Fax | Fy | Fup | Fiat

UvTB0215
potpuno ucévrséenje @ + o djelomiéno ucvrscenje o
vijke 45°
VGS 96 x 100 VGS 906 x 160 VGS 96 x 100 VGS 96 x 160

[kN] [kN] [kN] [kN]

Rax.k 2,9 2,9 2.9 2.9

Ry k 37.3 62,8 18,7 31,4
LBS®@5x50 | ™

Rup,k 47 7.9 4,7 7.9

Riat,k 3.4 34 2.8 2.8

o Rax,k 315 3:5 3,5 3,5

& Ryk 373 62,8 18,7 31,4
o LBS@®5x60

?E‘\ Rup.k 4,7 7.9 4,7 79

Riat k 3,5 3,5 2,9 2,9

Rax.k 4,2 4,2 4,2 4,2

Ry k 37.3 62,8 18,7 31,4
LBS@5x70 |

Rup,k 4,7 7.9 47 79

Riat k 3,7 3,7 3,0 3.0

NAPOMENE OPCA NACELA

() Najmanje dimenzije drvenih elemenata odstupaju ovisno o smjeru naprezanja
i moraju se povremeno provjeravati. U tablici se navode najmanje dimenzije
radi usmjeravanja projektanta u odabiru spojnog elementa. Dimenzioniranje i
ispitivanje drvenih elemenata moraju se provesti zasebno.

(2)

Djelomicno pri¢vrs¢enje mora se obaviti prema shemama postavljanja koje
se navode na slici u skladu s normom ETA.

By slucaju naprezanja F, ili F,, zahtijeva se uporaba dodatnog nagnutog vijaku
glavnoj gredi koji se treba ugraditi nakon postavljanja spojnog elementa.

Karakteristicne su vrijednosti obracunate prema normi EN 1995:2014 i u skladu
s ETA-e proizvoda.

Vrijednosti projekta dobivaju se iz karakteristicnih vrijednosti kako slijedi:
Rd _ Rk N kmod
Ym
Koeficijenti ky,qq i Y trebaju se primijeniti s obzirom na normu.

U fazi proracuna uzeta je u obzir volumna masa drvenih elemenata u iznosu
od py, = 350 kg/m3.

Dimenzioniranje i ispitivanje drvenih elemenata moraju se provesti zasebno.

U slucaju kombiniranog naprezanja valja zadovoljiti sljedecu provjeru:

2 2
Faxd  Fuupd Flatd
| + | >—] = 1
Rax,d Rv/up,d R(ar,d

Moze se primijeniti potpuno pri¢vr§¢ivanje na gredi ili djelomicno pri¢vrsciva-
nje na stupu. Na strani se sekundarne grede moraju uvijek umetnuti vijci pod
nagibom u dvije gornje i donje rupe.

Pretpostavlja se da bo¢no naprezanje F|,; nastaje na udaljenosti e = H/2 od

sredista spojnog elementa. Za razlicite vrijednosti ,e” moguce je obaviti izracun
vrijednosti otpora u skladu s ETA.

Pretpostavlja se da je glavna greda zaprijeCena kako se ne bi okretala. Ako se
spojni element UV T postavi na jednoj strani grede, treba provjeriti moment
savijanja na glavnoj gredi nastao zbog ekscentri¢nosti M,, = Fy- (B /2 - 14 mm).
Isto se nacelo primjenjuje u slucaju spojeva na objema stranama glavne grede
kada je razlika izmedu naprezanja > 20%.
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